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1 Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifik ator

- Handelsname: Klarlack-ST,-NC

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Verwendung des Stoffes/ des Gemisches Vorgefill te Spriihdose

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Herstell er/Lieferant:

Heinz Schaber Beratung & Handel
AT-4980AntiesenhofenRiederStralel9
Tel: +43(0)66473914377

e-mail: office@farben-lacke.at

- L4 Notrufnummer:
Osterreichische Vergiftungszentrale: +43 (0) 1406 4343

2 Maogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: kann bei Erwéarmung

bersten.
GHS07
Eyelrrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geman CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Aceton
Ethylacetat
- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: kann bei Erwarmung bersten.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Sicherheitshinweise
P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

(Fortsdzung auf Seite 2)
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P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P210 Von Hitze, heil’en Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdgli chkeit entfernen. Weiter spllen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tiber 50 °C/122 °F aussetzen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaR den ortlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
- ZusétZli che Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fuhren.
Ohne ausreichende Luftung Bil dung explosionsfahiger Gemische mégli ch.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche I nhaltsstoffe:

CAS 115-10-6 Dimethylether 25-50%
EINECS 204-065-8 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119472128-37

CAS 67-64-1 |/Acton 25-50%
EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119471330-49

CAS 141-78-6 Ethylacetat 25-50%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119475103-46

- ZusatZiche Hinweise: Der Wortlaut der angefuihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MalRmhmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRhahmen

- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bel Beschwerden Arzt aufsuchen.

- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspuilen.

- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

D —
(Fortsdzung auf Seite 3)
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5MalRnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Gegignete L éschmittel: CO2, Sand, Léschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete L dschmittel: Wasser im Voll strahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 5.3 Hinweise fur die Brandbek&dmpfung
- Besondere Schutzausrtistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzger at tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

6 Mallrahmen bea unbeabschtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmallhahmen, Schutzausristungen und in Notféallen anzuwendende
Verfahren
Schutzausr listung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmal3nahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanali sation zustandige Behtrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanali sation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung:
Fur ausreichende Liiftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wal¥rigen Reinigungsmitteln wegspulen.
- 6.4 Verwels auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausrlistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lageung

- 7.1 Schutzmaldnahmen zur sicheren Handhabung
Vor Hitze und dir ekter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Fir gute Belliftung/Absaugung am Arbeistplatz sorgen.
Behélter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand sprihen.
Zindguell en fernhalten - nicht rauchen.
Malinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Behélter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50 °C (z.B. durch Gluhlampen)
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertragli chkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behélter:

An einem kiihlen Ort lagern.

Die behdrdlichen Vorschriften fur das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behalter nicht gasdicht verschlief3en.

Behalter dicht geschlossen halten.

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.

Vor Hitze und dir ekter Sonnenbestrahlung schiitzen.
-Lagerklasse: 2B

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
(Fortsdzung auf Seite 4)
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- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

8 Begrenzung und Uberwachung dea Exposition/Personliche Schutzausr listungen

- Zusatziche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteil e mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten:
115-10-6 Dimethylether

AGW/| Langzeitwert: 1900 mg/m3 1000 ml/m?
8(I1);DFG, EU

67-64-1 Aceton

AGW/| Langzeitwert: 1200 mg/m3 500 ml/m?
2(1);Y, DFG, EU, AGS

141-78-6 Ethylacetat

AGW/| Langzeitwert: 1500 mg/m3 400 ml/m?
2(1);DFG, Y

- Bestandteil e mit biologischen Grenzwerten:
67-64-1 Aceton

BGW|80 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

- ZusatZiche Hinweise: Als Grundlage dienten bei der Erstellung die TRGS 900 und TRGS 430.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persinliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemal3nahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Berihrung mit den Augen vermeiden.
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atenfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhéngiges Atemschutzger &t verwenden.

Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
- Handschutz
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikali engemisch abgegeben werden.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
- Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tber prift werden.

(Fortsdzung auf Seite 5)
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- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz

Dichtschli elfende Schutzbrille

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: Geméal? Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimnt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimnt.
Siedepunkt/Siedebereich: -24°C
- Flammpunkt: < 0°C (DIN 53213)
- Entziindlichkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar .
- Zundtemperatur: 235 °C (DIN 51794)
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimnt.
- Selbstentziindli chkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Bei Gebrauch Bildung explosionsféhiger/leichtentzindlicher
Dampf/Luft-Gemische magli ch.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 2,1 Vol %
Obere: 18,6 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 5200 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,741 g/cm? (DIN 53217)
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimnt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
- Lodlichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Verteil ungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.
- Viskositét:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
VOC (EU) 100,00 %
VOCV (CH) 100,00 %

(Fortsdzung auf Seite 6)
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- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar. ‘

10 Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 10.2 Chemische Stabil itat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
- 10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Von stark sauren und alkali schen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktion zu
vermeiden.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten | nformationen verfligbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Kohlenmonoxid
Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrli che Zer setzungsprodukte wie
z.B. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide entstehen.

11 Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Primére Reizwirkung;:

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.

- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

- Erfahrungen am Menschen:
Mit der Zubereitung wurde keine toxikologische Prifung durchgefiihrt.
Die Zubereitung ist nach der konventionellen Methode (Berechnungsverfahren der EU-Richtlinie 1999/45/
EG, und ihrer neuesten Fassung, und entsprechend den toxikologischen Gefahren eingestuft)
[ Einzelheiten siehe Kapitel 2 und 15]

- ZusatZi che toxik ologische Hinweise:
Das Einatmen von Losemittelanteil en oberhalb des Luftgrenzwertes kann zu Gesundheitsschaden fuhren, wie
z.B. Reizung der Schleimhaute und Atmungsorgane, Schadigung von Leber, Nieren und der zentralen
Nervensystems. Anzeichen dafir sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Mudigkeit, Muskelschwéche,
Benommenheit und in schweren Fallen Bewultlosigkeit.
Ldsemittel konnen durch Hautresoprtion einiger der vorgenannten Effekte verursachen. Langerer oder
wiederholter Kontakt mit dem Produkt fihrt zum Entfetten der Haut und kann nichtallergiesche
Kontakthautschaden (Kontaktdermatitis) und/ oder Schadstoffresorption verursachen. Losemittel spritzer
kdnnen Reizungen und reversible Schaden am Auge verursachen.

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wir kung)

- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

(Fortsdzung auf Seite 7)
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12 Umweltbezogene Angalen

-12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten |nformationen verflgbar.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:

Wassergeféhrdungsklasse 1 : schwach wasser geféhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grofReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation

gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

13Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmlll entsorgt werden. Nicht in die Kanali sation gelangen lassen.

- Européisches Abfall verzeichnis

1501 04 |Verpackungen aus Metall

14 06 03* |andere Losemittel und Lésemittelgemische

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Entsorgung geméf? den behdrdlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG, |IATA

UN1950

- 14.2 Ordnungsgemaie UN-Versandbezeichnung
-ADR

UN1950 DRUCKGASPACKUNGEN

- Klasse
- Gefahrzettel

-IMDG, IATA

- Class

-IMDG AEROSOLS

- IATA Aerosols, flammable
- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

(Fortsdzung auf Seite 8)
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- Label 21
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere Vorsichtsmal3nahmen fiir den
Verwender Achtung: Gase
- Kemler-Zahl: -
- EMS-Nummer: F-D,SU
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre; Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

- 14.7 Massengutbeférderung gemald Anhang |1 des
MARPOL -Ubereinkommens und geméf | BC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) L
- Beforderungskategorie 2

- Tunnelbeschrénkungscode D

-IMDG
- Limited quantities (LQ) s

-UN "M odel Regulation™: UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

15 Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE

- Mengenschwell e (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 150 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung L uft:
Klasse | Anteil in %

NK 50-100

(Fortsdzung auf Seite 9)
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- Wassergefahrdungsklasse:
WGK 1 : schwach wassergeféhrdend.
nach VwWwSyv. 27.07.2005

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Die dem Schutz vor Gefahrstoffen dienenden Beschaftigungsbeschrankungen nach
Mutter schutzrichtlinienver ordnung und Jugendar beitsschutzgesetz sind zu beachten.

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteil ung wurde nicht durchgefiihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begrinden kein vertragli ches Rechtsver haltnis.

Die Angaben in diesem Scherheitsdatenblatt geniigen der nationalen sowie der EU-Gesetzgebung.

Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten
Verwendungszweck zugefiihrten werden. Der Verwender ist

fur die Einhaltung aller notwendigen gesetzli chen Bestimmungen verantwortlich.

- Relevante Satze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar .
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Abkiirzungen und Akronyme;
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Asociation
GHS: Globally Harmonised System of Classfication and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS European Listof Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefSoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VOCV: Lenkungsabgabe auf fllichtigen organischen Verbindungen, Schweis (SwissOrdinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Aerosd 1: Flammable aerosds, Hazard Category 1
Press Gas C: Gases under presaure: Compressed gas
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eyeirritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
-* Daten gegenliber der Vorversion geandert






